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o Perfil corredera

©3 Juego escuadras con rodamientos
) Juntadegoma

o Tela mosquitera

€ Felpudos

Puerta con Perfil central

Se instala facilmente en el hueco de la ventana corredera, sin necesidad de
taladrar ni atornillar.

Para puertas de gran tamafio la mosquitera corredera de Mosquiluz dispone
de un perfil central para asegurar su estabilidad.

Instalacion directa I

Ventanas y Puertas corredizas

INSTALACION o
Corredera ventana

IDEAL Altomax.|1500mm ~ Alto min. [150mm  Anchomax.[1200mm  Ancho min.|150mm
Corredera puerta

Altomax.|2500mm  Alto min. [500mm  Ancho max.[1200mm  Ancho min. | 200mm
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Cumple con las exigencias de REACH, reglamento relativo al registro, Estd certificada CONFIDENCE TEXTILE, que asegura un
evaluacién y autorizacion de sustancias quimicas. control riguroso de sustancias nocivas, composicion
quimica y pardmetros de prevencion mds alla de las
regulaciones nacionales.
i 63%PVC .
"= 37% Fibra de Vidrio ﬂ Peso 115 gr/m? 5% % Espesor 0,28mm iT Factor de Apertura 18 x 16mm

Todos nuestros procesos de acabados cumplen rigurosamente las exigencias marcadas por los diferentes

Ac AB ADU certificados de calidad.

LACADOS
> RAL

CONTENIDO

VIDEO DE e
ENSAMBLE oy

tecnoshades.com/videos/Mosquitera_corredera.mp4
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